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UTB Opcjonalne linki zabezpieczajgce
Uniwersalny uchwyt do wszystkich statywow PROTEKT

Statywy TM 9-N,TM15 moga by¢ wyposazone w linki zabezpieczajace nogi statywu
przed wypadnigciem podczas sktadania/rozktadania.

Linki do nog statywu poprawiaja
wygode i bezpieczenstwo uzytkowania statywu.

Statyw Statyw Statyw
TM15(TM 156, TMI5 MINI), TM16  TM 1, TM9-N TME, TM12,
TM 12-2,TM-14-ZSE
y
PARAMETRY: OPIS URZADZENIA:
AT017-150 - dla statywu TM15
- \ TMIN-101-000 - dla statywu TM9-N

Masa: ‘ 2250 g Uniwersalny uchwyt (UTB) moze by¢ mocowany do wszystkich -

oferowanych statywow. Z uchwytem (UTB) kompatybilne
sg nastepujgce wyciggarki: RUP502 / RUP503 / RUP504 /
RUP506.

stal ocynkowana, guma, tworzywo

Materiat:
sztuczne



Zestawienie
typow wciggarek PROTEKT

Uniwersalny uchwyt jest kompatybilny z wszystkimi
wszystkich typow statywow, niezaleznie od zastosowanego profilu

™1 TM6 ‘ TM 9-N ) ™12
WCIAGARKI ) )
RECZNE RUP 502-U RUP 503-U
TM 12-2 TM14 TM15/ TM 156G TM 15 MINI TM 16
WCIAGARKI
ELEKTRYCZNE RUP 504 RUP 506
1A
WCIAGARKI
HYBRYDOWE RUF'505-U




Zestawienie

urzgdzen samochamownych PROTEKT
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0 PRZYK£AD ZASTOSOWANIA STATYWOW BEZPIECZENSTWA

ZASTOSOWANIE STATYWU Z WYCIAGARKA
ORAZ URZADZENIEM SAMOHAMOWNYM
DO PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA
PRACOWNIKA

D
5 ZASTOSOWANIE STATYWU BEZ

\_// . *\ URZADZEN WYCIAGAJACYCH JAKQ
JJ MOBILNY PUNKT KOTWICZENIA
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ZASTOSOWANIE STATYWU

Z WYCIAGARKA DO
PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA

PRACOWNIKA

ZASTOSOWANIE STATYWU ORAZ URZADZENIA
SAMOHAMOWNEGO Z FUNKCJA WYCIAGARKI
EWAKUACYJNEJ DO ASEKURACJI PRACOWNIKA
(Z MOZLIWOSCIA JEGO NATYCHMIASTOWEJ EWAKUACJI)

BEZ OGRANICZEN

g = MAX. 2 m

10 l
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STATYWY 0SOBOWE Wspétpracuez RUP 502

nastepujacymi wyciagarkami: CRW 300
gorny punkt kotwiczenia do
.+" taczenia z konstukcja stata

o ]

4 167 cm } ) Bloczek wyposazony jest w 2 punkty kotwiczenia. Gorny
punkt kotwiczacy bloczka stuzy do taczenia zurawia TM 1
z konstrukcja stata. Dolny punkt kotwiczacy na wysiegniku

.a przeznaczony jest do instalacji ratowniczych urzadzen
i podnoszacych.

A
Y
il

Y

4 Noga wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo,
; ' z 4-stopniowa regulacja, blokowana za pomoca zawleczki.

dolny punkt kotwiczenia przeznaczony jest do instalacji
* e ratowniczych urzadzen podnoszacych

wanie go w jednej z 5 pozycji (od 80° do 130°) przy pomocy
Sis zawleczki.

129-174 cm

q - tacznik umozliwia dostosowanie kata wysiegnika i zabloko-

\7 Dolny koniec nogi zakonczony jest zdejmowalng stopa z
p = gumowymi podktadkami petnigcymi role zabezpieczenia

\ antyposlizgowego.

Zuraw podstawowy TM 1stanowi przenosny, tymczasowy punkt konstrukcji statej i stuzy do zabezpieczenia pracownikéw pracujacych w stu-
dzienkach kanalizacyjnych, zbiornikach, szybach, studniach, silosach, etc. Urzadzenie stanowi zabezpieczenie dla maksymalnie dwaoch osob
jednoczesnie i wymaga sprzetu zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci.

190 cm

WARIANT BAZOWY: RZUT GEOWICY:
Wysokost: 129 -74cm S . gorny punkt kotwiczenia stuzy do
EN 795/A:2012 . . 0% taczenia zurawia z konstukcja stata
TS 16415/A:2013 Dtugosc ramienia: 167 cm
Masa urzadzenia: 79kg
Punkty kotwiczenia na bloczku: 2 @
Podnoszenie i opuszczanie: maksymalnie 2 osoby
Maksymalnie Wymiary transportowe: 190x 22 x 4cm
2 osoby
@ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kotko bloczka stuzace do prowadzenia liny roboczej ratow-
niczego urzadzenia
podnoszacego
C@L)eeenenreneniiununann dolny punkt kotwiczenia przeznaczony jest do instalacji
Cena: ] O 89 P I— N \__/ ratowniczych urzadzen podnoszacych

12



TM6

STATYWY 0SOBOWE Wspétpracuje znastepujacymi - RUP 502-U
iggarkami: -
2 rolki do prowadzenia liny vyeagarram! EE\I;VBZUSOECRWZOO—UB
roboczej ratowniczych CRW 300+CRW300-UB

urzadzen podnoszacych
Gtowica wykonana jest ze stali ocynkowanej,

malowanej proszkowo. Wyposazona

w 2 rolki prowadzace ling robocza ratowniczych

urzadzen podnoszacych. Zawleczki nad kotkami

chronig ling przez przypadkowym spadnieciem

podczas pracy.

SN

o

3 boczne punkty kotwiczenia na gtowicy do asekura-
cji osoby obstugujacej statyw

Automatyczne blokady otwarcia ndg chronia
statyw przed przypadkowym wywrdceniem sie
podczas uzytkowania.

160 cm

Poprzeczki wykonane zostaty ze stali acynko-
wanej, malowanej proszkowo. Stabilizujg statyw
podczas pracy. Kazda poprzeczka zabezpieczona
jest zapadkami chronigcymi je przed przypadko-
wym wyciggnieciem podczas pracy.

Nogi statywu wykonane ze wzmocnionego profilu
aluminiowego. Dwie nogi ,A" - wyposazone w kotko
(do prowadzenia liny roboczej) oraz punkt kotwi-
czacy (otwor) do montazu urzadzen podnosza-
/ co-opuszczajacych; trzecianoga B bez kotka i

punktu kotwiczgcego.

157cm

A

Kota skretne wykonane ze stopu aluminiumi
gumy (koto) oraz ze stali ocynkowanej (obudo-
wa). Dwie nogi A" wyposazone sg w kota skretne ]

116 cm

z hamulcem. Kota umozliwiajg tatwe przemiesz-
czanie statywu.

Statyw bezpieczenstwa TM6 to mobilne urzadzenie kotwiczace przeznaczone do jednoczesnej ochrony maksymalnie 2 0s6b. Rolki pro-
wadzace zintegrowane z gtowica statywu umozliwiaja prace z ratowniczymi urzadzeniami podnoszacymi bez stosowania dodatkowego
bloczka.

200cm

WARIANT BAZOWY: RZUT GEOWICY:
Wysokosc: 160cm

EN 795/B:2012 Srednica otworu pod statywem: 157¢cm 3boczne punkty

TS 16415/B:2013 Rozstaw nég: T6cm X kotwmzenla_r)a gtowicy
do asekuracji osoby
Masa urzadzenia: 3bkg obstugujacej statyw
Punkty kotwiczenia na gtowicy: 3
Podnoszenie i opuszczanie: maksymalnie 2 osoby
Maksymalm 3 Wymiary transportowe: 200 x 47x47cm
2 0soby

cena: 2750 PLN
14



TM9-N

STATYWY 0SOBOWE

Kompatybilny z ponizszymi urzadzeniami  RUP 502-U
wykorzystujacymi nowy wspornik UTB:  RUP503-U

Gtowica wykonana ze stali
ocynkowanej malowanej
proszkowo. Posiada 3 tozyskowane

Nowe
kompozytowe stopki

3 boczne punkty kotwiczenia na gtowicy ... S Chgy gt
do asekuracji osoby """ ; {
obstugujacej statyw /

¥
v 109 -150 cm

Statyw bezpieczenstwa TM 9-N to przenosne urzadzenie kotwiczgce przeznaczone do ochrony 3 0sab.

RUP504-U
RUP505-U rolki do prowadzenia liny roboczej
ggalSZUgE)UCRWZOD 58 urzadzen ratowniczych lub
+ - -
CRW 300+CRW300-UB dzwigowyeh
A
Uniwersalny uchwyt (UTB) moze
by¢ przymocowany do wszystkich RUP 502-U
oferowanych statywow. Ponizsze
wyciggarki sag kompatybilne
zuchwytem UTB:
\ RUP 504
IS
(&]
) S
o~
3
RUP 506
A
RUP 505-U
CRW 200-UB CRW 200
adapter dla CRW 200
CRW 300-UB CRW 300

adapter dla CRW 300 il
Ed

WARIANT BAZOWY: RZUT GLOWICY:
Boczne punkty kotwiczenia
Wysokosc: 153-210¢cm do zakotwiczenia osoby
- : obstugujacej statyw.
EN 795/B:2012 Srednica otworu pod statywem: 109-150cm
Max. rozstaw nog: 200cm
Masa urzadzenia: 15,45 kg
Punkty kotwiczenia na gtowicy: 3
. Podnoszenie i opuszczanie: maksymalnie 3 osob!
Maksymalnie P S y
3 osoby Wymiary transportowe: 175x25x25¢cm

16

Cena: 231 U PI_N
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TM14-SB

STATYWY 0SOBOWE
1. STATYW BEZPIECZENSTWA

2 rolki do prowadzenia liny roboczej . R
ratowniczych urzadzen podnoszacych

Wspétpracuje z nastepujacymi RUP 502-U
wciggarkami:  RUP503-U

CRW 200+CRW200-UB

CRW 300+CRW300-UB

3 boczne punkty kotwiczenia na gtowicy do.
asekuracji osoby obstugujacej statyw

IS
(&}
D
2 (o)
o ~N
2
&
173-271cm
147 - 232 cm |
TM 14 to system ratowniczy o 2 funkcjach: klasycznego statywu 1. WARIANT BAZOWY (str. 18)
bezpieczenstwa oraz ratowniczego statywu zakrawedziowegqo. 2. WARIANT ZAKRAWEDZIOWY (str. 20)
WARIANT BAZOWY:
EN 795/B:2012 Wysokost: 179- 289 cm
TS 16415/B:2013 Srednica otworu pod statywem: 173-271cm
Rozstaw nég: 147 - 232 cm
Masa urzadzenia: 37kg
Punkty kotwiczenia na gtowicy: 3
Maksymalnie ﬁﬁ o . N ksvmakiie 2 0500
2 osoby odnoszenie i opuszczanie: maksymalnie 2 osoby
Wymiary transportowe: 190x30x30cm

18

Gtowica wykonana jest ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo. Wyposazona w dwa kota
zapewniajace prowadzenie liny roboczej urzadzen
ratowniczych. Zawleczki nad kotkami chronig line
przez przypadkowym spadnigeciem podczas pracy.

Nogi statywu wykonane ze wzmocnionego profilu
aluminiowego z 9-stopniowa regulacja blokowane
za pomoca zawleczek. Dwie nogi , A" - wyposazone
w katko (do prowadzenia liny roboczej) oraz punkt
kotwiczacy (otwdr) do montazu urzadzen podnosza-
CO - opuszczajacych; trzecia noga ,B" bez kotka i
punktu kotwiczgcego.

Stopnie aluminiowe mocowane za pomaocg zawle-
czek utatwiaja dostep do gtowicy statywu podczas
rozstawienia nog na maksymalng wysokosc.

Zdejmowalne stopki stalowe posiadaja
gumowe podktadki do ptaskich powierzchni oraz
krawedzie z kolcami do sliskich nawierzchni.

RZUT GLOWICY:

Nogi statywu mozna spia¢ za pomaca
tasmy lub stalowego tancucha.

3 boczne punkty

kotwiczenia na gtowicy
* do asekuracji osoby
obstugujacej statyw

ZESTAW ROZSZERZAJACY DO TM 14-ZSE
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Opcja dodatkowa - zestaw AT015-150
Zestaw rozbudowuje statyw TM 14-SB do wersji TM 14-ZSE

Zestaw zawiera:

. Bloczek - 1sztuka

«  Wspornik - 2 sztuki

. Podporka gtowicy - 1sztuka

»  Stopanajazdowa - 1sztuka

. Podstawa wspornika lewa - 1sztuka

. Podstawa wspornika prawa - 1sztuka
»  ktancuch-1sztuka

Cena zestawu

rozszerzajgceqo: 990 PLN

19



TM14-ZSE

STATYWY 0SOBOWE

Wspotpracuje z nastepujacymi RUP 502-U
wyciggarkami: RUP503-U
CRW 200+CRW200-UB

2. ZAKRAWEDZIOWY SYSTEM EWAKUACYJNY
CRW 300+CRW300-UB

Bloczek wykonany ze stali ocynkowanej ma-
lowanej proszkowo, wyposazony jest w kotko Bloczek z punktem
do prowadzenia liny wyciggarki padczas kotw[czenla

pracy w trybie zakrawedziowym. Bloczek
posiada dodatkowy punkt kotwiczenia ktory
moze by¢ wykorzystany np. do zamocowania
urzadzenia samohamownego.

robocza urzadzen podnoszacych

Punkt kotwiczenia stuzacy do
podwieszenia urzadzenia
samohamownego

Wsporniki wraz ze stopami stanowig pod-
parcie dla ramienia zakonczonego blocz-
kiem. Wykonane sg z aluminium oraz stali
ocynkowanej.

%

208 cm

Nogi statywu zakonczone wspornikami dla
zwiekszenia wytrzymatosci konstrukcji
spinamy za pomoca stalowego tancucha.

A = Stopa najazdowa wykonana ze stali ocyn-
) . e kowanej oraz nierdzewnej stanowi punkt do
- S r"""? instalacji przeciwwagi. Przeciwwage moze
— X & ¥ R zapewni¢ zestaw ptyt stalowych lub pojazd
= e —— & o0 masie min 3,5 tony. Stopa moze zostac¢

przytwierdzona na state do podtoza za
pomoca zestawu kotew mechanicznych lub
chemicznych.

Nem Zestaw ptyt stalowych zapewnia prze-
ciwwage kiedy statyw nie moze zostac
docigzony pojazdem ani zamontowany na

B 362 cm R '
- state do podtoza. Sktada sie z 19 specjal-
-

nych ptyt ze stali malowanej proszkowo o
JJ\ wadze 25 kg kazda.

1. WARIANT BAZOWY (str. 18)
2. WARIANT ZAKRAWEDZIOWY (str. 20)

TM 14 to system ratowniczy o 2 funkcjach: klasycznego statywu
bezpieczenstwa oraz ratowniczego statywu zakrawedziowego.

WARIANT ZAKRAWEDZIOWY KOTWIENIE DO POD£OZA SAMOCHOD JAKO PRZECIWWAGA MASA DOCIAZA-JACA JAKO PRZECIWWAGA
Opcja dodatkowa
EN 795/B:2012 Wysokoscé: 208cm
TS 16415/B:2013 Wysieq: -
yieg: em minimalna waga
Dtugosc catkowita: 362cm pojazdu: 3,5 tony
Rozstaw nog: 165¢cm
Waga: 65k
Maksymalnie o J |
2 0soby ﬁﬁ Podnoszenie i opuszczanie: max 200 kg Stopa najazdowa moze zostac dociazona za pomoca

specjalnych stalowych ptyt o wadze 25 kg kazda.

Cena:3960 PI_N

20

Stope najazdowa mozna przytwierdzi¢ do
betonowego lub stalowego podtoza za po-
moca co najmniej 2 kotew mechanicznych
lub chemicznych o minimalnej wytrzymato-
$cina rozciaganie 12 kN.

Stopa najazdowa moze zostac obcigzona kotem z
osig pojazdu, na ktorej znajduje sie silnik. Minimalna
masa wtasna pojazdu to 3,5 tony.

ZESTAW PLYT STALOWYCH AT015-600.

«  Ptyty przeciwwagi - 16 sztuk

«  Zestaw $rub mocujacych - 1sztuka

«  Prety mocujace przeciwwagi - 2 sztuki
»  Podstawa - 1sztuka

Cena: do uzyskania w dziale handlowym.
21



TM7-T

STATYWY TOWAROWE

Wspotpracuje z nastepujgcymi  RUP 502-BT
wyciggarkami: RUP 503-BT

3 boczne punkty
kotwiczenia na gtowicy

Gtowica wykonana z ocynkowanej, malowane;]
proszkowa stali wyposazona w 1 centralny

Centralny punkt kotwiczenia
do podwieszania bloczka
lub urzadzen podnoszaco-opuszczajacych

punkt kotwiczacy w postaci sruby oczkowej
oraz 3 dodatkowe boczne punkty kotwiczace
w gtowicy.

Nad gtowica znajduje sie ucha do tatwego
transportowania statywu.

IS
o
&
~N
- Nogi wykanane z aluminium, posiadaja 7-stop-
s niowa regulacje, pozycja blokowana za pomoca
zawleczek.
Stopki stalowe posiadaja gumowe podktadki do
ptaskich powierzchni oraz krawedzie z kolcami
do sliskich nawierzchni.
s
Q‘{}n P -(ﬂﬁﬂmﬂtﬂhmm&ul‘wawumww—!,«m:‘_,wﬁhl%_ . v
140-213 cm . B bsmmmsseen,
N g | Nogi statywu mozna spia¢ za pomoca tasmy
e 119 -182 cm . PRt 24 |ub stalowego tancucha.
TM7-T to stalowy statyw towarowy umozliwiajacy podnoszenie/opuszczanie tadunkow o maksymalnej
masie do 1000 kg.
WARIANT BAZOWY: RZUT GEOWICY:
Wysokos¢: 147 - 229 cm
Srednica otworu pod statywem: 140-213 cm
Rozstaw nég: 119-182 cm Centralny punkt
. " kotwiczenia dla
Masa urzadzenia: 35kg bloczka
L. Punkty kotwiczenia na gtowicy: 4
UdZW|g e Pod iei ie: do 1000 k
1000 kg odnoszenie i opuszczanie: ] g
Wymiary transportowe: 175x 23 x 23 cm . 3 boczne punkty
kotwiczenia

22

Cena: 1969 PLN

175 ¢cm

23



m@ TM12 SPIDER

STATYWY TOWAROWO-0SOBOWE Wspétpracuje znastepujacymi - RUP 502-U
wyciggarkami: RUP503-U
RUP504-U
RUP505-U
RUP506-U
CRW 200+CRW200-UB

B 230 cm CRW 300+CRW300-UB

> |
»

— = S
O T S RN

E=ms e WORKING LOAD LIMIT: 500 KG -

max 1000 kg max 500 kg

139-221cm

150 -223 cm

A
A4

139-191cm

Y

325-368 cm

A 4

TM 12 SPIDER to urzadzenie towarowo-o0sobowe wyposazone w 2 ruchome oraz 4 state punkty kotwiczenia.

Wazek stalowy poruszajacy sie wzdtuz belki jest ruchomym
punktem kotwiczenia z mozliwoscig zablokowania go w
nieruchomej pozycji. Punkt wytrzymuje obciazenie do 1000 kg
lub umozliwia podnoszenie/opuszczanie Tosoby.

Wazek stalowy poruszajacy sie wzdtuz belki jest ruchomym
punktem kotwiczenia z mozliwosciag zablokowania go w nieru-
chomej pozycji. Punkt wytrzymuje obciazenie do 500 kg.

Belka statywu wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo posiada 2 state punkty kotwiczenia umozliwiajace
asekuracje osoby obstugujacej statyw. Belka posiada poziomnice
informujaca o prawidtowym rozstawieniu urzadzenia.

Gtowica tréjnogu wykonana jest ze stali ocynkowanej malo-
wanej proszkowo. Pasiada zaczep umozliwiajacy podwie-
szenie bloczka oraz dodatkowy punkt kotwiczenia dla osoby
obstugujacej statyw.

Nogi statywu w catosci wykonano z aluminium, a 7-stopnio-
wa regulacja umozliwia elastyczne dopasowanie wysokosci
urzadzenia do potrzebnych warunkow.

Antyposlizgowa stopka statywu moze by¢ dostosowana do
powierzchni $liskich.

WARIANT BAZOWY:
EN795/B:2012  Wysokosc: 139 -221em
TS 16415/B:2013  Srednica otworu pod statywem: 150-223¢cm
Rozstaw statywu: 139-191cm
c € Rozstaw catego urzadzenia: 325-368cm
Masa belki: 30kg
Maksymalnie Dtugosé belki: 230cm
2 osoby lub Rﬁ Masa urzadzenia: T2kg
obcigzenie do Maksymalne dopuszczalne obcigzenie: 1000 kg
1000 kg i Podnoszenie / Opuszczanie dla: maksymalnie 2 osoby
State punkty kotwiczenia: 4
Ruchome punkty kotwiczenia: 2
Wymiary transportowe: 251x36x31cm

24

Cena: 3960 PLN

Nogi statywu mozna spia¢ za pomoca lekkiej tasmy lub
FEeSSSSSSRRE=ESS gie7g70q0, lecz wytrzymalszego tancucha.

WARIANT ROZSZERZONY - STATYW ROBOCZY:

Wysokos¢ max: 221 cm

139-221cm

150 - 223 cm

<
- »

139-191cm

A
A

Zestaw TM 12 Spider umozliwia zastosowanie lewego tréjnogu w
charakterze osobnego statywu roboczego o przeznaczeniu towaro-
wym lub osobowym.

Wysokos$é:

Srednica otworu pod statywem:
Rozstaw statywu:

Masa urzadzenia:

Podnoszenie / Opuszczanie dla:

State punkty kotwiczenia:
Maksymalne dopuszczalne obcigzenie:

139-221cm
150 - 223 cm

139-191cm

72 kg

maksymalnie 1 osoba
2

1000 kg

3

Maksymalnie 10soba
lub obcigzenie do
i 1000 kg
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m@ TM12-2 HEXAPOD

STATYWY TOWAROWO-0SOBOWE

280 cm

Wspétpracuje z nastepujacymi RUP 502-U

wyciggarkami: RUP503-U
RUP504-U
RUP505-U
RUP506-U
CRW 200+CRW200-UB
CRW 300+CRW300-UB

ORKING LOAD LIMIT: 1000 K6

max 1000 kg

150-223 cm

139-191cm

464-537 cm

139-221cm

150-223 cm

139-191cm

TM12-2 HEXAPOD to urzadzenie towarowo-osobowe wyposazone w 2 ruchome oraz 6 statych punktow kotwiczenia.

WARIANT BAZOWY:

EN 795/B:2012  Wysokosc:
TS 16415/B:2013 Srednica otworu pod statywem:

Rozstaw statywu:
c € Rozstaw catego urzadzenia:
Masa belki:
Maksymalnie Dtugos¢ belki:
2 osoby lub ﬂl Masa urzadzenia:
obcigzenie do State punkty kotwiczenia:
1000 kg Maksymalne dopuszczalne obciazenie:

Podnoszenie / Opuszczanie dla:
Ruchome punkty kotwiczenia:
Wymiary transportowe:

26

139-221cm

150-223cm

139-191cm

464-537cm

3hkg

280cm

86kg

6

1000kg

maksymalnie 2 osoby

2

251x36x31cm

Cena: 4180 PLN

Wozek stalowy poruszajacy sie wzdtuz belki jest rucho-
mym punktem kotwiczenia z mozliwoscig zablokowania
go w nieruchomej pozycji. Punkt wytrzymuje obciazenie
do 1000 kg lub umozliwia podnoszenie/opuszczanie 1
osoby.

Wozek stalowy poruszajacy sie wzdtuz belki jest
ruchomym punktem kotwiczenia z mozliwoscia zablo-
kowania go w nieruchomej pozycji. Punkt wytrzymuje
obciazenie do 500 kg.

Belka statywu wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo posiada 2 state punkty kotwiczenia umozliwia-
jace asekuracje osoby obstugujacej statyw. Belka posiada
poziomnice informujaca o prawidtowym rozstawieniu
urzadzenia.

Gtowica tréjnogu wykonana jest ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo. Posiada zaczep umozliwiajacy
podwieszenie bloczka oraz dodatkowy punkt kotwicze-
nia dla osoby obstugujacej statyw.

Nogi w catosci wykonano z aluminium a 7-stapniowa
regulacja umozliwia elastyczne dopasowanie wysokosci
urzadzenia do potrzebnych warunkdw.

Antyposlizgowa stopka statywu moze by¢ dostosowana
do powierzchni $liskich.

ST R e

Nogi statywu mozna spig¢ za pomoca lekkiej tasmy lub
ciezszego, lecz wytrzymalszego tancucha.

WARIANT ROZSZERZONY - STATYW ROBOCZY:

Wysokos¢ max: 221 cm

139-221cm

[

150 - 223 cm

139-191cm

\

Zestaw TM 12-2 Hexapod umozliwia zastosowanie bocznych trojnogow
w charakterze osobnych statywow roboczych o przeznaczeniu towa-
rowym lub osobowym.

Wysokos$é:

Srednica otworu pod statywem:

Rozstaw statywu:
Masa urzadzenia:

Podnoszenie / Opuszczanie dla:

State punkty kotwiczenia:

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie:

139-221cm

150 - 223 cm

——- EN 795/B:2012
cm TS 16415/B:2013

86 kg

maksymalnie 1 osoba c €

2

1000 kg

Maksymalnie 10soba
lub obcigzenie do
i 1000 kg
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TM15/TM15G/ TM15 MINI

6 STATYWY TOWAROWO-0SOBOWE

Kompatybilny z ponizszymi urzadzeniami  RUP 502-U
wykorzystujacymi nowy wspornik UTB: - RUP503-U

’l:l__l‘:' (&)
“ 9 e ®
'| a ’ " L] b L.!
Punkty
kotwiczenia
/
\
\\
)
.z"; -
| .
:"‘ 4
1 P sy
f o -

//.,,/’”/ \ \ .‘
sl

RUP504-U
RUP505-U
RUP506-U
CRW 200+CRW200-UB
A CRW 300+CRW300-UB
TM156
Dla stref
zagrozonych
wybuchem

197cm - 313 cm

Mem-227cm

. v
65,6-127,7 cm

112-174 cm N

T el
B R R e e e o e T S e —-"I"
€
<« »

206 cm

A

55,5¢cm-109,3 cm

Statyw TM15 sktada sie z malowanej proszkowo aluminiowej gtowicy z 3 tozyskowanymi kulkowo rolkami
paliamidowymi oraz wyposazony w 3 punkty kotwiczenia na scianach bocznych gtowicy.

TS 16415/B:2013

Maksymalnie

Rozstaw nog:
Masa urzadzenia:

3 osoby lub

WARIANT BAZOWY:
197 cm - 313 cm Mem-227cm
Srednica otworu pod statywem: N2cm -174 cm 65,6 cm-127,7cm
96 cm-150 cm 55,5¢cm-109,3 cm
287kg 19kg
Punkty kotwiczenia na gtowicy: 3 3
Podnoszenie i opuszczanie: maksymalnie 3 osoby maksymalnie 3 osoby
Wymiary transportowe: 226x33x30cm 133x33x28cm

obcigzenie do
1000 kg i
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Cena: TM15: 3300 PLN
Cena: UCHWYT UTB: 423 PLN

(I

-

-

rit

Gtowica jest wykonana z malowanej proszkowo aluminiowe i posiada
trzy tozyska kulkowe do prowadzenia liny roboczej na urzadzeniach
ratowniczych lub podnoszacych.

Aluminiowe stopnie montowane sg za pomoca tozeczek i zapew-
niaja tatwiejszy dostep do gtowicy statywu przy rozktadaniu nég do
maksymalnej wysokosci.

Stalowe stopki maja gumowe podktadki do ptaskich powierzchni i
kolce do sliskich powierzchni.

Nogi tréjnogu wykonane sg ze wzmocnionych profili aluminiowych
z 9-stopniowa regulacja, zamykana na zawiasach. Nogi wyposazone
sa w kotka (do prowadzenia liny roboczej) oraz punkt kotwiczenia
(otwor) do montazu weiggarek.

Wariant statywu TM 15G spetnia
wszystkie funkcje statywu TM 15,
jednak moze by¢ uzywany w strefach
zagrozonych wybuchem.

RZUT GLOWICY:

Boczne punkty kotwiczenia

do zakotwiczenia osoby
obstugujacej statyw.

226 cm
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ﬂf TM16
6 STATYWY TOWAROWO-0SOBOWE

Gtowica jest wykonana z malowanej proszkowo aluminiowe i posiada
trzy tozyska kulkowe do prowadzenia liny roboczej na urzadzeniach
ratowniczych lub podnoszacych. Nogi mozna zablokowac w 3 roz

Punkty
kotwiczenia
Nogi statywu wykonane sg ze wzmaocnionych profili aluminiowych
3 z 9-stopniowa requlacja, blokowane za pomoca przetyczek. Nogi
wyposazone sa w kdtka(do prowadzenia liny roboczej) oraz punkt
kotwiczacy (otwar) do montazu wyciagarek.
Nowa stopka obrotowa
z przyssawka o $rednicy 120 mm.
E Nowa stopka obrotowa
g z gumowa podstawa o $rednicy 120 mm.
3
RUP 503 -U
ZUTB
Uchwyt UTB
. . RUP 502 - U
opisany na stronie 4.
pisany ZUTB
\ A
@N2-174cm
KOMPATYBILNY
Z PONIZSZYMI URZADZENIAMI .
PODNOSZENIE ZASTOSOWANIE NOWEGO OPIS RZUT GLOWICY:
NORMY: | OPUSZCZANIE: UCHWYTU UTB: URZADZENIA:
RUP 502-U Lekki aluminiowy statyw bezpieczenstwa TM16
. _ jest punktem kotwiczacym zgodnym z normami
EN 795/B:2012 ﬁ ﬁ {/‘{ 6 EHE ggz U EN795/B i TS16415/B i moze by¢ uzywany jako Boczne punkty.kot\'Niczenia do zakotwiczenia
UGN yigeall sprzet chroniacy przed upadhiem 2 wysokosci, e R
c € Maksimum 3 uzytkownikéw RUP 50 Statyw TM15 zapewnia ochrone dla maksymalnie ’
lub 1000 kg UP 506 3 0sob jednoczesnie. Statyw TM15 sktada sig z
CRW 200 malowanej proszkowo aluminiowej gtowicy z 3
CRW 300 tozyskowanymi rolkami poliamidowymi. Statyw

jest rowniez wyposazony w 3 punkty kotwiczenia

226 cm

na bocznych $ciankach gtowicy statywu. Kazdy z
tych punktéw moze by¢ uzyty jako punkt kotwi-
czacy dla sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci. Jeden punkt jest przeznaczony dla
maksymalnie jednego uzytkownika jednoczesnie.

30



TM16

STATYWY TOWAROWO-0SOBOWE

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3
0284 8207 @16

W przypadku instalacji urzadzenia na powierzchniach o niereqular-
nych ksztattach zastosowanie tancucha lub tasmy do potaczenia nog
moze by¢ problematyczne. Dopuszczalne jest zastosowanie usztyw-
nien w postaci dodatkowych rur o $rednicach od 48,3 mm do 60 mm
taczacych poszczegolne nogi za pomoca obrotowych +gcznikéw
rurowych SPC.

tacznik rurowy SPC
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Statyw Tm 16 ustawiony na zbiorniku ze stali nierdzewnej.
Statyw mocowany jest do podtoza za pomoca wahliwych
nozek z przyssawkami, umozliwiajgcymi precyzyjne dosto-
sowanie stanowiska pracy do warunkow otoczenia.
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RECZNE URZADZENIE PODNOSZACE RUP 502-U

URZADZENIA PODNOSZACE

PARAMETRY LINY:

PRZEK£ADNIA ZEBATA:

Wspotpracuje ze wszystkimi statywami
oferty PROTEKT

OPIS URZADZENIA:

F = sita przytozona
do korby

Przetozenie:
1do 25

F, = sita przytozona
do korby

Przetozenie:
F 1do12

6x19+NFC

@/ g 6,3mm

WARIANTY DEUGOSCI LINY:

Qﬁ 1:5

CAXKOWITE PRZELOZENIE

MECHANIZMU:
I i 20m Wariant 1:
1:25
— 25m
AKCESORIA:
Wariant 2:
*Bloczek PL 101
1:12
* Amortyzator SDW

RUP 502—U to urzadzenie podnoszaco-opuszczajace wraz

z uchwytem mocujacym wyciggarke do nogi statywu. Wciggarka wyposazona
jest w szesciosplotowa line stalowa z rdzeniem

z wtokna naturalnego o dtugosci 20 lub 25 m i $rednicy 6,3 mm;

RUP 502-U jest sktadnikiem sprzetu ratowniczego. Przy pomocy urzadzenia
osoba poszkodowana moze by¢ podniesiona z nizszego poziomu na wyzszy
lub opuszczona z wyzszego na nizszy. Odlegto$¢ opuszczania nie moze
przekroczy¢ 2 m.

Przetozenie zastosowane w mechanizmie pozwala wykona¢ jeden obrat
bebna na 5 obrotéw korby wyciagarki.

Ramie korby posiada 2 opcje dtugosci, ktore w zaleznosci
od wybranego wariantu pozwalajg dostosowac moment
obrotowy.

Urzadzenie ewakuacyjne serii RUP 502-U jest zgodne z norma
EN 1496/B.

1.
+

PARAMETRY:
Waga wyciagarki: 13kg, T4 kg
Dostepne warianty liny: 20m,25m
Srednica liny: 6,3 mm
Typ liny: 6x19+NFC
Przetozenie mechanizmu: 1:5
Sita przytozona do podniesienia 140 kg w wariancie 1: 56kG
Sita przytozona do podniesienia 140 kg w wariancie 2: N6kG
Dopuszczalne obcigzenie robocze: 140kg
Kompatybilne ze statywami typu: Wszystkie statywy PROTEKT
Norma: EN1496/B

OBCIAZENIA:

Wariant 1:

Przy wadze tadunku (Fmax) 140 kg
sita na korbie (Fk) wyniesie 5,6 kg.

Wariant 2:

Przy wadze tadunku (Fmax) 140 kg
sita na korbie (Fk) wyniesie 11,6 kg.

MONTAZ:

Proste mocowanie wyciagarki na nodze
statywu za pomoca uchwytu:

1. Uchwyt otwarty;
2. Uchwyt zamkniety.

ZESTAW:

Wyciagarka ratownicza RUP 502
oraz amortyzator sprezynowy SDW.

EN1496/B
Wyciggarka
osobowa do 140 kg
RUP*** 20M 1565,00 Zk
RUP*** 25M 1775,00 Zt
RUP** 35M 1875,00 Zk
RUP** 45M 1975,00 Zt
RUP** 50M 202500 Z¢
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RECZNE URZADZENIE PODNOSZACE RUP 502-B

URZADZENIA PODNOSZACE

PARAMETRY LINY:

PRZEK£ADNIA ZEBATA:

Wspotpracuje TM 7
ze statywem:

OPIS URZADZENIA:

6x19+NFC

@/ g 6,3mm

WARIANTY DEUGOSCI LINY:

Qﬁ 1:5

CAXKOWITE PRZELOZENIE

MECHANIZMU:
I i 20m Wariant 1:
1:25
— 25m
AKCESORIA:
Wariant 2:
*Bloczek PL 101
1:12
* Amortyzator SDW

RUP 502-B to urzadzenie podnaszaco-opuszczajace wraz

z uchwytem mocujacym wyciggarke do nogi statywu. Wciggarka wyposazona
jest w szesciosplotowa line stalowa z rdzeniem

z wtokna naturalnego o dtugosci 20 lub 25 m i $rednicy 6,3 mm;

RUP 502-B jest sktadnikiem sprzetu ratowniczego. Przy pomocy urzadzenia
osoba poszkodowana moze by¢ podniesiona z nizszego poziomu na wyzszy
lub opuszczona z wyzszego na nizszy. Odlegto$¢ opuszczania nie moze
przekroczy¢ 2 m.

Przetozenie zastosowane w mechanizmie pozwala wykonac jeden obrot
bebna na 5 obrotéw korby wyciagarki.

Ramie korby posiada 2 opcje dtugosci, ktore w zaleznosci
od wybranego wariantu pozwalaja dostosowa¢ moment
obrotowy.

Urzadzenie ewakuacyjne serii RUP 502-B jest zgodne z norma
EN 1496/B.

F, = sita przytozona
do korby

Przetozenie:
1do 25

F

m

,.=140kg

F, = sita przytozona
do korby

Przetozenie:

k  1do12

GLOWNE CECHY:

Waga wyciagarki: 13kg, l4kg
Dtugoscliny: 20m,25m
Srednicaliny: 63mm
Typ liny: 6x19+NFC
Przetozenie mechanizmu: 1:5

Sita przytozona do podniesienia 140 kg w wariancie 1: 56 kG

Sita przytozona do podniesienia 140 kg w wariancie 2: N6kG
Dopuszczalne obcigzenie robocze: 140 kg
Kompatybilne ze statywem typu: ™7
Norma: EN1496/B

OBCIAZENIA:

Wariant 1:

Przy wadze tadunku (Fmax) 140 kg
sita na korbie (Fk) wyniesie 5,6 kg.

Wariant 2:

Przy wadze tadunku (Fmax) 140 kg
sita na korbie (Fk) wyniesie 11,6 kg.

MONTAZ:

Proste mocowanie wyciggarki na nodze
statywu za pomoca uchwytu:

1. Uchwyt otwarty;
2. Uchwyt zamkniety.

ZESTAW:

Wyciagarka ratownicza RUP 502-B
w zestawie zawiera bloczek PL 101 oraz
amortyzator sprezynowy SDW.

EN1496/B
Wyciggarka
osobowa do 140 kg
RUP*** 20M 1565,00 Zt
RUP*** 25M 1775,00 Z&
RUP*** 35M 1875,00 2t
RUP*** 45M 1975,00 Zk
RUP*** 50M 2025,00 Zt
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RECZNE URZADZENIE PODNOSZACE RUP 503-U

o
URZADZENIA PODNOSZACE

Przetacznik umozliwia wysprzeglenie
mechanizmu wyciggarki oraz przetaczenie trybow
opuszczania/podnoszenia.

PARAMETRY LINY: PRZEK£ADNIA ZEBATA:

Wspotpracuje ze wszystkimi statywami
oferty PROTEKT

OPIS URZADZENIA:

6x19+NFC

@ g 6,3 mm

WARIANTY DEUGOSCI LINY:

Qﬁ 1:72

CAXKOWITE PRZELOZENIE

MECHANIZMU:
— 2m 1:27
— 35m
— 4bm
AKCESORIA
—— 50m
* Amortyzator SDW

38

RUP 503-U to urzadzenie podnoszaco-opuszczajace wraz

z uchwytem mocujacym wciggarke do nogi statywu. Wyciggarka wyposazona
jest w sze$ciosplotowa line stalowa z rdzeniem

z whokna naturalnego dostepnag w dtugosciach 25 m, 35 m, 45 m,

50 m o $rednicy 6,3 mm;

RUP 503-U jest sktadnikiem sprzetu ratowniczego. Przy pomocy urzadzenia
o0soba poszkodowana moze by¢ podniesiona z nizszego poziomu na wyzszy
lub opuszczona z wyzszego na nizszy. Odlegto$¢ opuszczania nie moze
przekroczy¢ 2 m;

Przetozenie zastosowane w mechanizmie pozwala wykonac jeden obrot
bebna na 7,2 obrotow korby wyciagarki;

Ramie korby moze zostac zdemantowane, aby utatwic transport;

Urzadzenie ewakuacyjne serii 503-U jest zgodne z norma
EN 1496/8B;

F.. =200kg

m

OBCIAZENIA:

Przy wadze tadunku (Fmax) 200 kg
sita na korbie (Fk) wyniesie 7,41 kg.

F, = sita przytozona do korby
Przetozenie: 1do 27

MONTAZ:

Proste mocowanie wyciggarki na nodze
statywu za pomoca uchwytu:

1. Uchwyt otwarty;
2. Uchwyt zamkniety.

ZESTAW:
Iﬂ’= VJ1
N
¢ Wyciagarka ratownicza RUP 503
= w zestawie zawiera amortyzator SDW.

-

GLOWNE CECHY:

Waga wyciagarki w zaleznos¢i od dtugosci liny: 225kgdo262kg

Dtugosciliny: 25m, 35m, 45mlub50m

Srednicaliny: 63mm EN1336/B

Typliny: 6x19+ NFC ﬁ Wyciggarka

Przetozenie mechanizmu: 1:72 osobowa do 200 kg

Sitawymagana do wyciggania tadunku o masie 200 kg: T41KG RUP*** 20M 1565,00 Zt

Dopuszczalne obcigzenie robocze: 200kg RUP*** 25M 1775,00 Zt

Norma: EN1496/B RUP*** 35M 1875,00 Zt
RUP*** 45M 1975,00 Zt
RUP***50M 2025,00Z
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RECZNE URZADZENIE PODNOSZACE RUP 503-B

URZADZENIA PODNOSZACE Wspotpracuje TM 7
ze statywem:
OBCIAZENIA:
F..=200kg 74
I( /
Przy wadze tadunku (Fmax) 200 kg
sita na korbie (Fk) wyniesie 7,41 kg.
F, = sita przytozona do korby
Przetozenie: 1do 27
y 2 MONTAZ:
Proste mocowanie wyciggarki na nodze
statywu za pomoca uchwytu:
1. Uchwyt otwarty;
2. Uchwyt zamkniety.
Przetacznik umozliwia wysprzeglenie :
mechanizmu wyciggarki oraz przetaczenie trybow
opuszczania/podnoszenia. . '
u—
\ @ ZESTAW:
Wyciagarka ratownicza RUP 503-B
w zestawie zawiera Bloczek PL 101 oraz
+ amortyzator SDW.
PARAMETRY LINY: PRZEKLADNIA ZEBATA: OPIS URZADZENIA: GrOWNE CECHY:
. RUP 503-B to urzadzenie podnoszaco-opuszczajace wraz . . c -
W iggarki w zaleznos¢i od dtugosci liny: 225kg do 26,2 k
6x19+NFC z uchwytem mocujacym wyciggarke do nogi statywu. Wyciggarka wyposazo- dga wyciaga e o oees iy Sl 2k
{3
Q 1:72 na jest w szesciosplotowa line stalowa z rdzeniem Dtugosciliny: 25m, 35m, 45mlub50m
@ z whokna naturalnego dostepnag w dtugosciach 25 m, 35 m, 45 m, : L EN1496/B
26,5 mm o i Srednica liny: 6,3mm
50 m o $rednicy 6,3 mm; .
4 CALKOWITE PRZEXOZENIE Typ "ny; 6x19+ NFC WyCngarka
WARIANTY DEUGOSCI LINY: MECHANIZMU: . RUP 503-B jest sktadnikiem sprzetu ratowniczego. Przy pomocy urzadzenia o ] osobowa do 200 kg
: o e o ! , Przetozenie mechanizmu: 1:72
o0soba poszkodowana moze by¢ podniesiona z nizszego poziomu na wyzszy
lub opuszczona z wyzszego na nizszy. Odlegto$¢ opuszczania nie moze i i i i
' ' %5m prze:’roczyé o yzszeq Y g p Sita wymagana do wyciggania tadunku o masie 200 kg T4 kG RUP** 20M 1565,00 Zt
1:27 Dopuszczalne obcigzenie robocze: 200kg RUP*** 25M 1775.00 Z
— 35m . Przetozenie zastosowane w mechanizmie pozwala wykonac jeden obrot ; : '
Kompatybilne ze statywami typu: ™7
bebna na 7,2 obrotow korby wyciagarki; RUP™** 35M 1875,00 2
AKCESORIA . Ramig korby moze zosta¢ zdemontowane, aby utatwi¢ transport; e
—— 50m . RUP***50M 2025,00 Z
Bloczek PL 101

. Urzadzenie ewakuacyjne serii RUP 503-B jest zgodne z norma
* Amortyzator SDW EN 1496/8B;
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RECZNE URZADZENIE PODNOSZACE RUP 505
URZADZENIA PODNOSZACE

Wspotpracuje TM 9-N,
ze statywamitypu: TM 15

42

F..=150kg F..=150kg
2.
OBCIAZENIA:
Wariant 1:
Przy wadze tadunku (Fmax) 150 kg
sita na korbie (Fk) wyniesie 11,11 kG
. . F, = sita przytozona
F. = sita przytozona k )
k .
do korby do korby Wariant 2:
o Przetozenie: Przy wadze tadunku (Fmax) 150 kg
Przet :
1 rzg gzenle 1do 39,9 sita na korbie (Fk) wyniesie 3,75 kG
1. .
MONTAZ:
Proste mocowanie wyciggarki na nodze
statywu za pomoca uchwytu:
1. Uchwyt otwarty
2. Uchwyt zamkniety.
PARAMETRY LINY: PRZEKLADNIA ZEBATA: OPIS URZADZENIA: GrOWNE CECHY:
statycznalina * . RUP 505-U to ratownicze urzagdzenie podnoszace wraz
widkiennicza 1. 0 1:2,13 z uchwytem mocujacym wyciggarke do nogi statywu. Wyciggarka wspot- Waga wyciagarki: 8kg
Zgodnaz norma ENTEN pracuje ze statycznymi linami wtokienniczymi o dtugosci dopasowanej do EN1496/B
I y y ) ) y o o ) DBtugosc liny: nieograniczony
2 10-11 mm * zapotrzebowania klienta. Ling nalezy zamawiac oddzielnie. -
2 1:6,28 Srednicaliny: od10do TTmm )
< RUP505-U jest sktadnikiem sprzetu ratowniczego. Przy pomocy urzadzenia \ S Wyciggarka
; L o C . . statyczna lina widkiennicza
WARIANTY DEUGOSCI LINY: Eq/éléﬁim;;g.RZE’cUZENlE osoba poszkodowan:? moze by¢ Podnlesmna Z nizszego poziomu na wyzszy Typliny: 2’ " osobowa
: lub opuszczona z wyzszeqgo na nizszy. Odlegtos¢ opuszczania nie moze Zgodnaznormg do 150 kg
—— nieograniczona LIPS Przetozenie mechanizmu 1: 1:213
1. 13, . . . . - 5
Lina sprzedawanajest ; ek Przetozenia zastosowane w mechanizmie pozwalajg wykonac jeden obrot Przetozenie mechanizmu 2: 1:6,28
oddzielnie. beb 213 lub w drugim trybie 6,2 obrotow korb: i Ki; . . L L i i
A 2 R L LG T IS 0 AT el g il Sita przytozona do podniesienia 150 kg w wariancie 1: N1kG Cena wciggarki:
2. C 1:39,9 . Korba moze by¢ szybko zdemontowana, aby utatwi¢ transport; Sita przytozona do podniesienia 150 kg w wariancie 2: 375kG 7589 PI—N
Urzadzenie ewakuacyjne serii RUP 505-U jest zgodne z norma Dopuszczalne obciazenie robocze: 150kg Cenaliny:
EN 1496/B; i - -
Kompatybilne ze statywem typu: TM9-N, TM15 ‘I mb _ 7,7 PLN
Norma: EN1496/B
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~“, ELEKTRYCZNE URZADZENIE PODNOSZACE RUP 506 ELEKTRYCZNE URZADZENIE PODNOSZACE RUP 504

URZADZENIA PODNOSZACE
RUP 506 RUP 504
Elektryczna wciggarka akumulatorowa wyposazona w ling stalowg o srednicy 5mm i dtugosci 15m, nawinietg na beben. Urzadzenie stuzy do podnoszenia Wciggarka elektryczna 1-fazowa 230V AC wyposazona w ling stalowa o $rednicy 6mm i dtugosci 30m nawinieta na beben. Urzadzenie
towardéw. Dopuszczalne obcigzenie robocze przy podnoszeniu towaru (WLL): 140kg. W przypadku zastosowania dodatkowego bloczka TU415/TU416 udzwig przy stuzy do podnoszenia towaréw. Dopuszczalne obcigzenie robocze przy podnoszeniu towaru (WLL): 500kg. W przypadku zastosowania
podnoszeniu towarow (WLL) moze by¢ zwigkszony do 250kg. Urzadzenie moze byc stosowane do podnoszenia i opuszczania 0sob oraz do ich ewakuacji, gdy dodatkowego bloczka TU415 / TU416 udzwig przy podnoszeniu towarow (WLL) moze by¢ zwiekszony do 1000kg. Urzadzenie moze
zastosowany zostanie dodatkowy blok samozaciskowy z serii WR / CR / CRW. Dopuszczalne obcigzenie robocze przy podnoszeniu/opuszczaniu 0sob (WLL): by¢ wykorzystywane do podnoszenia i opuszczania 0sob oraz do ich ewakuacji w przypadku zastosowania dodatkowego urzadzenia
140kg. Podtrzymanie akumulatorowe. W zestawie znajduja sie dwa akumulatory 18V 4,0Ah wraz z fadowarka. Zywotno$é baterii przy petnym obcigzeniu wynosi samozaciskowego serii WR / CR / CRW. Dopuszczalne obcigzenie robocze przy podnoszeniu / schodzeniu 0sob (WLL): 200kg. Zasilanie
~20...25 minut. Predko$¢ pracy: 4m/min (przy zastosowaniu bloczka TU415/TU416 - 2m/min). Urzadzenie wyposazone jest w opaske zaciskowa (RUP506-000- napieciem zmiennym 1-fazowym 230V. W zestawie znajduje sie kabel do podtaczenia do sieci elektrycznej z wtyczka EU.Predkosc
001) oraz ztgcze UTB(AT017-330). robocza: 7m/min (przy zastosowaniu bloczka TU415/TU416 - 3,5m/min). Urzadzenie wyposazone jest w opaske zaciskowa (RUP506-

000-001) oraz ztgcze UTB(AT017-330).

PARAMETRY PARAMETRY

Waga: 10 kg Waga: 21kg

Dopuszczalne obcigzenie 140 kg - tadunek Dopuszczalne obciazenie 500 kg - tadunek

robocze: 140 kg - osoba robocze: 200 kg - osoba
Srednica liny: 5mm Srednicaliny: 6 mm
Dtugosé liny: 15m Dhugost liny: 30m
Rodzaj liny: stalowa Rodzaj liny: steel
Wymiary: 288 x122 x 144 Wymiary: 490 X 170 X 180
combatvbinoce. TM1, TM 6, TM9-N, TMI2, TM12-2, T M6, TM9-N, TMI2,
paty : 14, TM15 Kompatybilnos¢: TM12-2, TM 14,
T™M15

RUP 506 + UTB RUP 504 + UTB
‘ UTB
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URZADZENIE SAMOHAMOWNE CRW 200

URZADZENIA PODNOSZACE

PARAMETRY LINY:

PRZEK£ADNIA ZEBATA:

Wspotpracuje ze
wszystkimi statywami osobowymi.

F, = sita przytozona
do korby

Przetozenie:
1do 22

Przy wadze tadunku (Fmax) 140 kg sita na
korbie (Fk) wyniesie 6,4 kg.

OPIS URZADZENIA:

ﬁ’; 7x19 + IWRC
@ g 4,7 mm

WARIANTY DEUGOSCI LINY:

Q* 1:88

CAXKOWITE PRZELOZENIE
MECHANIZMU:

—— 15m

1:22

CRW 200 jest potaczeniem urzadzenia samohamownego

i ratowniczego urzadzenia podnoszacego. Urzadzenie posiada reczng
wyciagarke z funkcja podnoszenia oraz opuszczania. W celu zainstalowania
na statywie nalezy zatozy¢ stosowny uchwyt mocujacy.

Zatrza$nik posiada wskaznik upadku, a konstrukcja nie wymaga stosowania
amortyzatora

Dopuszczalne obcigzenie robocze: 140 kg

Przetozenie zastosowane w mechanizmie pozwala wykona¢ jeden obrot
bebna na 7,4 obrotow korby wyciagarki.

Urzadzenie samohamowne CRW 200 jest sktadnikiem indywidualnego
sprzetu chronigceqgo przed upadkiem z wysokosci zgodnym
znorma EN 360 oraz norma EN 1496/B.

Uchwyt UTB Adapter URZADZENIE
CRW 200-UB SAMOHAMOWNE
CRW 200

Uchwyt umozliwiajacy zamocowanie urzadzenia samohamownego CRW 200 do nogi statywu. Zaleznie od grubosci
nogi stosujemy uchwyt UTB + CRW 200-UB. Uchwyt jest prosty w montazu, wykonany ze stali ocynkowanej galwa-
nicznie. Powyzej przyktad montazu uchwytu nodze statywu.

PROIEK

Boczny punkt kotwiczenia na gtowicy statywu moze zosta¢ wykorzystany do podwieszenia
urzadzenia CRW 200 za pomoca zatrzasnika AZ 017.

Przyktad montazu urzadzenia CRW 200 za pomo-
cg uchwytu CRW 200-UB na nodze statywu.

T

1

/ | I\

LS

Przyktad montazu urzadzenia CRW 200 przy uzyciu
bocznego punktu kotwiczenia gtowicy statywu TM

GLOWNE CECHY:

Waga wyciggarki: Tkg

Dtugosc liny: Bm

Srednica liny: 48mm EN 1?88/8

Typ liny: 7x19+IWRC

Przetozenie mechanizmu: 1:88 c €

Sitawymagana do wyciggania tadunku o masie 140 kg: 6.4 kG

Dopuszczalne obcigzenie robocze: 140kg U rzg dzenie

Norma: EN1496/B osobowe do 140 kg
Cena:

1970 PLN
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URZADZENIE SAMOHAMOWNE CRW 300
URZADZENIA PODNOSZACE Wspotpracuje ze

wszystkimi statywami osobowymi.

URZADZENIE
Uchwyt UTB Adapter SAMOHAMOWNE
CRW 300-UB CRW 300

'
Uchwyt umozliwiajacy zamocowanie urzadzenia samohamownego CRW 300 do nogi statywu. Zaleznie od grubasci Przyktad montazu urzadzenia CRW 300 za pomo-
nogi stosujemy uchwyt UTB + CRW 300-UB. Uchwyt jest prosty w montazu, wykonany ze stali ocynkowanej galwa- cg uchwytu CRW 300-UB na nodze statywu.

nicznie. Powyzej przyktad montazu uchwytu nodze statywu.

F, = sita przytozona
do korby

v
&
@

Przetozenie:

> 1do 22 3 \
' l Fmax o I : \
0 ——r— T \ f A \

Przy wadze tadunku (Fmax) 140 kg
sita na korbie (Fk) wyniesie 6,3 kG.

Boczny punkt kotwiczenia na gtowicy statywu moze zosta¢ wykorzystany do podwieszenia Przyktad montazu urzadzenia CRW 300 przy
urzadzenia CRW 300 za pomoca zatrzasnika AZ 017. uzyciu bocznego punktu kotwiczenia gtowicy
statywu TM 6.

PARAMETRY LINY: PRZEKLADNIA ZEBATA: OPIS URZADZENIA: GLOWNE CECHY:
ﬁ%é 7x19 + IWRC . CRW 300 jest potaczeniem urzadzenia samohamownego
b * i ratowniczego urzadzenia podnoszacego. Urzadzenie posiada reczng
1:74 wyciagarke z funkcja podnoszenia oraz opuszczania. EN 1496/B
@ @ 4,7 mm W celu zainstalowania na statywie nalezy zatozy¢ stosowny uchwyt Waga wyciagarki: 15kg EN 360
mocujacy.
WARIANTY DEUGOSCI LINY: CALKOWITE PRZELOZENIE Dtugoscliny: 5m
’ MECHANIZMU: «  Zatrzasnik posiada wskaznik upadku a konstrukcja nie wymaga stosowa- Srednicaliny: e
nia amortyzatora : :
[—=) Zom Typliny: 7x19+IWRC
1:22 « Dopuszczalne obciazenie robocze: 140kg Przetozenie mechanizmu: 1:74 Urzadzenie
: - : osobowe do 140 k
. Przetozenie zastosowane w mechanizmie pozwala wykonac jeden obrot Sitawymagana do wyciggania tadunku o masie 140 kg: 6.3kG g
bebna na 7.4 obrotow korby wyciagarki. Dopuszczalne obcigzenie robocze: 140kg Cena:
Urzadzenie samohamowne CRW 300 jest sktadnikiem indywidualnego Norma: EN1496/B 23] 0 P L N

sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysoko$ci zgodnym z norma EN
360 oraz norma EN 1496/B.
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a RECZNE URZADZENIE PODNOSZACE RUP 502-BT

' URZADZENIA PODNOSZACE

Wspotpracuje TM 7-T
ze statywem:

PARAMETRY LINY: PRZEKELADNIA ZEBATA: OPIS URZADZENIA:
6x19+NFC RUP 502-BT to urzadzenie Podnoszaco—oguszczajace wr~az ‘
* uchwytem mocujacym wyciggarke do nogi statywu. Wyciggarka wyposazona
1:5 jest w szesciosplotowa line stalowa z rdzeniem
@/ 26,3 mm z wtokna naturalnego o dtugosci od 20 do 25 m i $rednicy 6,3 mm;
. CAYKOWITE PRZEXOZENIE Umozliwia podnoszenie tadunkow o cigezarze do 500 kg
WARIANTY DEUGOSCI LINY: MECHANIZMU:
Przetozenie zastosowane w mechanizmie pozwala wykona¢ jeden obrot
— 20m Wariant bebna na 5 obrotow korby wyciagarki.
1:25
==l 25m Ramie korby posiada 2 opcje dtugosci, ktore w zaleznosci
od wybranego wariantu pozwalajg dostosowa¢ moment
AKCESORIA obrotowy.
Wariant 2:
Bloczek PL 101

50

Qﬁ 1:12

j/ F.,.=500kg

F, = sita przytozona
do korby

Przetozenie:
. 1do 25

F, = sita przytozona
do korby

Przetozenie:
1do12

GLOWNE CECHY:

Waga wyciagarki: 13kg, kg
Dtugosc liny: 20m,25m
Srednicaliny: 63mm
Typliny: 6x19+NFC
Przetozenie mechanizmu: 1:5

Sita przytozona do podniesienia 500 kg w wariancie 1: 20kG

Sita przytozona do podniesienia 500 kg w wariancie 1: 41,6 kG
Dopuszczalne obcigzenie robocze: 500kg
Kompatybilne ze statywami typu: T™M7-T

OBCIAZENIA:

Wariant 1:

Przy wadze tadunku (Fmax) 140 kg
sita na korbie (Fk) wyniesie 5,6 kg.

Wariant 2:

Przy wadze tadunku (Fmax) 140 kg
sita na korbie (Fk) wyniesie 11,6 kg.

MONTAZ:

Proste mocowanie wyciaggarki na nodze
statywu za pomocg uchwytu:

1. Uchwyt otwarty;
2. Uchwyt zamkniety.

ZESTAW:

Wyciaggarka ratownicza RUP 502-BT
w zestawie zawiera bloczek PL 101.

CEA

Udzwig do

500 kg
RUP*** 20M 1565,00 Zk
RUP*** 25M 1775,00 Z&
RUP*** 35M 1875,00 Z&
RUP*** 45M 1975,00 Z&
RUP*** 50M 2025,00 2
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RECZNE URZADZENIE PODNOSZACE RUP 503-BT

A

URZADZENIA PODNOSZACE Wspotpracuje  TM 7-T

ze statywem:
OBCIAZENIA:
A F =200kg
Przy wadze tadunku (Fmax) 200 kg
sita na korbie (Fk) wyniesie 7,41 kg.
F, = sita przytozona do korby
Przetozenie: 1do 27
. MONTAZ:
Proste mocowanie wyciaggarki na nodze
statywu za pomoca uchwytu:
1. Uchwyt otwarty;
= 2. Uchwyt zamkniety.
Przetacznik umozliwia wysprzeglenie
mechanizmu wciggarki oraz przetaczenie
trybow opuszczania/podnoszenia.
@ ZESTAW:
Wyciggarka ratownicza RUP 503-BT
w zestawie zawiera bloczek PL 101.
@
PARAMETRY LINY: PRZEKLADNIA ZEBATA: OPIS URZADZENIA: GrOWNE CECHY:
6x19+NFC . RUP 503-BT to u.rzadzenie Podnoszaco = oipuszczajace wraz . Waga wyciggarki: 225kgdo 262 kg
ﬁ uchwytem mocujacym wyciggarke do nogi statywu. Wyciggarka wyposazona Dhugosc linv: 95 m. 35m. 45 m lub 50
Q 1:22,2 jest w szesciosplotowa line stalowa z rdzeniem z wtokna naturalnego dostep- ugosciiny: m, Jom, o miu m
@ g 6,3 mm na w dtugosciach 25 m, 35 m, 45 m, 50 m Srednica liny: 6,3mm
o $rednicy 6,3 mm; . o
. / Typliny: 6x19+ NFC Udzwig do
4 CALKOWITE PRZELOZENIE
WARIANTY DEUBOSCI LINY: MECHANIZMU: . Umozliwia podnoszenie tadunkow o ciezarze do 1000 kg; Przetozenie mechanizmu: 1:22.2 1000 kg
— 25m 1833 . Przetozenie zastosowane w mechanizmie pozwala wykonac jeden obrot Sita wymagana do wyciggania tadunku o masie 1000 kg: 12k6 RUP*** 20M 1565,00 Zt
oA bebna na 22,2 obrotow korby wyciagarki; iaZeni -
Dopuszczalne obciagzenie robocze: 1000kg RUP*** 25M 1775,00 &
— q .
sl Ramie korby moze zostac zdemontowane aby utatwic transport; Kompatybilne ze statywami typu: ™7-T RUP*** 35M 1875.00 Zt
— 45m *okk
AKCESORIA: RUP*** 45M 1975,00 Z
KKK
—— 50m . PR RUP***50M 2025,00 Z
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BLOCZKI PL 101, TU 415, TU 416

o
URZADZENIA PODNOSZACE

PL 101

SREDNICA LINY:

max 6,3 mm

@ dla liny stalowej

od 8do12mm
g dla liny wtdkienniczej

OBCIAZENIE:

Dopuszczalne ob-
cigzenie robocze:

10 kN

b4

TU 415

SREDNICA LINY:

max 6,3 mm

@ dla liny stalowej

od 8do12mm
@ dla liny wtdkienniczej

OBCIAZENIE:

Dopuszczalne ob-
cigzenie robocze:

10 kN

TU 416

SREDNICA LINY:

0d 6,3 mm do 8 mm

@ dla liny stalowej

od 10,5 do 14 mm
@ dla liny wtdkienniczej

OBCIAZENIE:

Dopuszczalne ob-
cigzenie robocze:

20 kN

Lina wciggarki

Boczny punkt
kotwiczenia

Lina wciggarki

/)

Centralny punkt
kotwiczenia

Obiekt

Centralny punkt
kotwiczenia

Obiekt
podnoszony

podnoszony

PL 101

Podstawowy bloczek linowy o $rednicy 90 mm podczepiany do punktu
kotwiczenia w gtowicy statywu. Wykonany ze stali ocynkowanej oraz
poliamidu. Podtaczany do punktu kotwiczenia za pomoca ogniwa AZ 090.
Bloczek wchodzi w sktad wyciagarek RUP 502, RUP 502-B, RUP 502-BT,
RUP 502-T, RUP 503-B, RUP 503-BT.

TU 415

Bloczek TU 415 ze stalowym hakiem stuzy do podnoszenia

i opuszczania tadunkéw o masie do 1000kg. Moze by¢ stosowany zaréwno z
linami stalowymi (o $rednicy do 6,3 mm)jak i wtokienniczymi (o $rednicach
od 8 do 12 mm). Mozliwe do uzyskania przetozenie 2:1 pozwala dwukrotnie
zmniejszy¢ site potrzebna do podniesienia danego tadunku i tym samym
umozliwia podniesienie dwukrotnie wiekszej masy tadunku na danej
wyciggarce. Produkt moze by¢ stosowany ze wszystkimi wciggarkami i
statywami towarowymi firmy Protekt. W przypadku statywow i wyciggarek
o dopuszczalnym obciazeniu 500 kg (seria TM 9) zwieksza dopuszczalne
obcigzenie catego zestawu do 1000 kg.

Boczny punkt Centralny punkt TU 416
kotwiczenia kotwiczenia
Bloczek TU 416 ze stalowym hakiem stuzy do podnoszenia
3 i opuszczania tadunkéw o masie do 2000 kg. Moze by¢ stosowany zaréwno
Lina wciggarki ) h:/ z linami stalowymi (o srednicy od 6,3 do 8,0 mm)jak i wkokienniczymi
- z_h y (0 $rednicach od 10,5 do 14mm). Mozliwe do uzyskania przetozenie 2:1
7 pozwala dwukrotnie zmniejszyc site potrzebna do podniesienia danego
\ tadunku i tym samym umozliwia podniesienie dwukrotnie wiekszej masy
tadunku na danej wyciggarce. Produkt moze by¢ stosowany ze wszyst-
kimi wyciagarkami i statywami towarowymi firmy Protekt. W przypadku
statywow i wyciggarek o dopuszczalnym obciigzeniu 1000kg (TM 6-T, TM
Obiekt T-T, TM13-T, TM 12, TM 12-2) zwigksza dopuszczalne obciazenie catego
podnoszony zestawu do 2000 kg.
PL 101 TU415 TU416
Materiat: Poliamid, stal ocynkowana Poliamid, stal ocynkowana Zeliwo, stal ocynkowana
Waga: 0,450 kg 1l4kg 254 kg
Srednica rolki: 90 mm 90mm T0mm
Wymiary: 133 x 56 x 128 mm 300x130x56 mm 330x130x56 mm
Wytrzymatosc statyczna: 15 kN 10kN 20kN
Sitazrywajaca: 30 kN 50kN 60 kN
Dopuszczalna masa tadunku: 1000 kg 1000kg 2000kg
Cena: Cena: Cena:

85 PLN

1 PLN

121 PLN



PROIEKI

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOSCI

WWW.PROTEKT.PL

SIEDZIBA FIRMY DZIAL HANDLOWY, PRZYGOTOWANIE OFERT, DORADZTWO

BIURO REALIZACJA ZAMOWIEN TECHNICZNO-HANDLOWE

ul. Skromna 6 handlowy@protekt.com.pl Adam Stokowski

93-405 tel. +48 42 29 29 500 adam@protekt.com.pl

todz fax +48 42 680-20-93 tel. +48 42 29 29 538

Polska

tel. +48 42 29 29 500 Urszula Biatka DORADZTWO TECHNICZNO-HANDLOWE,

fax +48 42 680-20-93 tel. +48 42 29 29 502 SZKOLENIA
ula@protekt.com.pl

ADRES REJESTROWY Stanistaw Traczyk
Joanna Pietrzak-tezak stanislaw@protekt.com.pl

PROTEKT tel. +48 42 29 29 505 tel. +48 665 447 355

Grzegorz taszkiewicz Spétka z o.0. joanna@protekt.com.pl

ul. Starorudzka 9 Jacek Sosnowski

93-403 L6dz Katarzyna Kade jacek@protekt.com.pl

Polska tel. +48 42 29 29 509 tel. +48 601 725 155
katarzynakade@protekt.com.pl

MAGAZYN PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

ul. Gombrowicza 6 Matgorzata Struzik D/S DYSTRYBUTOROW

93-405 todz tel. +48 42 29 29 539

Polska malgorzata@protekt.com.pl Robert Jozwik

tel. +48 42 29 29 541 robert.jozwik@protekt.com.pl
AN, tel. +48 661 055 900

tel. +48 42 29 29 576
kinga.kruszynska@protekt.com.pl



